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DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION

TURNO: NOCHE CODIGO: 2
T — PROLONGACION AV. LA CULTURA - CALLE SAN JOSE
SENTIDO [ noRTE[ —— [ sw
UBICACION PROLONGACION AV. LA CULTURA - SAN SEBASTIAN
Fecha MIERCOLES | 28 [ NOVIEMBRE
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07:30:00 | 07:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07:45:00 | 08:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ 0 0

* 08:00:00 | 08:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:15:00 | 08:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08:30:00 | 08:45:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 [ [ 0 0 0 0 0 0 0 0
08:45:00 | 09:00:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

? 09:00:00 | 09:15:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09:15:00 | 09:30:00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

SUB TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Figura 32: Ficha de aforo vehicular Prolongacion Av. La Cultura — Calle San José

Fuente: Elaboracion propia
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TURNO: NOCHE CODIGO: 2
INTERSECCION SEMAFORIZADA PROLONGACION AV. LA CULTURA - PROLONGACION AV. CUSCO
SENTIDO [ NorrE] —— [ swe
UBICACION PROLONGACION AV. LA CULTURA - SAN SEBASTIAN
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SUB TOTAL 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 3 0 0 0
18:30:00 | 18:45:00 o o o 0 0 0 o 0 0 o o 0 o 0 0 0 0 o 0 o
18:45:00 | 19:00:00 0 o 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 [ 0 0 0 0 0 0 0
? 19:00:00 | 19:15:00 0 0 0 0 0 0 o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19:15:00 | 19:30:00 o o o 0 0 0 o 0 0 o o o o 0 0 0 0 o 0 o
SUB TOTAL o 0 o 0 0 ) o ) 0 o 0 0 [ 0 0 0 0 o 0 o
TOTAL 0 0 0 0 0 ] 0 ] 0 0 o 0 0 0 0 0 0 o 0 0

Figura 33: Ficha de aforo vehicular Prolongacion Av. La Cultura — Prolongacion Av. Cusco

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 34: Ficha de aforo vehicular Prolongacion Av. La Cultura — Av. Inglaterra

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 35: Ficha de aforo vehicular Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro

Fuente: Elaboracion propia
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Figura36: Ficha de aforo vehicular Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomés Katari

Fuente: Elaboracion propia
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18:45:00 | 19:0000 | 0 [ [ [) 0 0 [) 0 0 [) [) [) [ 0 0 0 [ [) 0 [)
2
19:00:00 [ 19:35:00 | 0 [ o 0 0 0 [) [ o [) [) [) o o o 3 [ [) o [)
19:15:00 [ 19:30.00 | 0 0 [} 0 0 0 [} 0 0 [} [} [} [} 0 0 0 0 [} 0 [}
SUB TOTAL [} [} [} [} 0 [ [) [} 0 [) [} [} [} 0 0 0 [} [} 0 [)

TOTAL [) [) [) [} 0 [ [) [ 0 [) [) [) [ [ [ [} [} [ [ [

Figura 37: Ficha de aforo vehicular Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac
Amaru

Fuente: Elaboracion propia
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3.4.1.2. Ficha de aforo peatonal
Los aforos peatonales nos ayudaron a determinar el nimero de peatones y sentidos de

circulacion en intervalos de tiempo determinado.

UNIVERSIDAD ANDINA DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
INGENIERIA CIVIL
FORMATO CONTEO PEATONAL

FICHA DE AFORO PEATONAL

“EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL

L=k CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: BACH. MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: PROLONGACION AV. LA CULTURA - JR. TARAPACA
FECHA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018 TURNO: Mafiana
y TRAMO SENTIDO PEATONES SUBTOTAL
Pees P1 E-W 402
! N 834
3 P2 W-E 432
o]
-
g P3 E-W 336
o} [P1 656
8] P4 W-E 320
]
4
.3 P5 N-S 115
c 200
o P6 S-N 85
5 [Pge
5
] 0
TOTAL: 1690

Figura 38: Formato de ficha de aforo peatonal

Fuente: Elaboracion propia

3.4.1.3. Ficha de caracteristicas geométricas
Nos permitié realizar un inventario vial mediante levantamiento topografico realizado en

campo considerando una serie de caracteristicas que se detallan a continuacion:

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

kLY TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
o CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Bolivar NUMERO DE CALZADA C1l

DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION

ANCHO DE CALZADA

PENDIENTE (%)

NUMERO DE CARRILES

ANCHO DECARRIL

Figura 39: Formato de ficha de caracteristicas geometricas de la via

Fuente: Elaboracion propia
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3.4.1.4. Ficha de caracteristicas semaféricas de la via

Nos permitio realizar un inventario vial semaforico para obtencion de datos referentes a la
sefializacion tanto horizontal como vertical.

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Bolivar CODIFICACION: S1
DIA:

Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO

TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR

VERDE

Figura 40: Formato de ficha de caracteristicas semafdricas de la via

Fuente: Elaboracion propia

3.4.2. Instrumentos de Ingenieria:

3.4.2.1. Camara filmadora

El presente instrumento se utilizd para poder registrar los flujos vehiculares y peatonales, para
esto fue necesario instalar una camara filmadora con su respectivo tripode estratégicamente con
la finalidad de registrar los movimientos vehiculares en hora pico.

Fotografia 1: Camara filmadora

Fuente: Elaboracion propia
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3.4.2.2. Gpsy Wincha:

Es un instrumento que facilito determinar la medicion de la dimensiones topogréaficas y
ubicacién de sefiales de transito de las infraestructuras viales para realizar la adecuada coleta
de datos de dicha infraestructura. Complementariamente para realizar el levantamiento
topografico se utilizd instrumentos como: Gps, primas, porta prismas, wincha y radios;

necesarios para realizar el levantamiento topogréafico de las intersecciones de estudio.

=  Herramie.. *

Altimetro

Altimetre basado en ubicacion

-12.537637, -71.902156
Exactitud : 2.1 Km

3255 m e

= S 1

W
6 4

. J
7y [ NN
Z; 2
b e

Comparte mi pico

Ver los picos superiores
Fotografia 2: Gps y Wincha

Fuente: Elaboracion propia

3.4.2.3. Synchro 8:
Para realizar la simulacién del movimiento vehicular o transito en las intersecciones

semaforizadas en estudio se utilizé el Synchro 8.

0p\TESIS\2019\MODELACIONVACTUAL 2018.5yn RS
ptimze Help

Oh 3 min 1 sec/ 80he 31 i 20 sec

Figura 41: Synchro 8, Educacional
Fuente: Synchro 8
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3.4.2.4. Civil 3D:
Se utilizé el Civil 3D para el caso de procesamiento de los datos obtenidos en campo con la

estacion total para el levantamiento topografico.

AUTODESK
AUTOCAD CIVIL 3D

Figura 42: Civil 3D, Educacional
Fuente: Auto Cad Civil 3D

3.5. Procedimientos de Recoleccidn de Datos:
3.5.1. Recoleccion de Datos de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Calle Tomas Katari.

3.5.1.1. Equipo utilizado.

v' Cémara filmadora
v" Fichas de registro
v Estacion total

v" Personal humano

3.5.1.2. Procedimiento.

3.5.1.2.1. Codificacion de movimientos vehiculares.

Se identificaron cada uno de los sentidos de circulacion, en cada interseccion de estudio que
sera objeto de estudio con la finalidad de agrupar los movimientos vehiculares y codificar los
ingresos a cada interseccion de estudio, esto por lo tanto ayudo en el procesamiento de datos.

A continuacion se muestra la nomenclatura.
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Figura 43: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari

Fuente: Elaboracion Propia
3.5.1.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.

Los sentidos de circulacion peatonal fueron identificados con la finalidad de agrupar dichos
movimientos y codificar los accesos a cada interseccion de estudio, el cual facilito el

procesamiento de datos. Se detalla a continuacion la nomenclatura.

YHNLINO V1 'AY
FO| NOIOYONO10¥d

'i‘
S

DY

AV.LAS FLORES
|

E

1=
02
Fy
C

»
»

\ 4

[P7]
CALLE TOMAS KATAR

’l‘
=]

YINLTINO Y1 'AY

NOIOVONOTONd |

Figura 44: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomés Katari

Fuente: Elaboracion Propia.
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3.5.1.2.3. Identificacion de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en intersecciones semaforizadas el cual es tema de
estudio. Se tomara una posicion estratégia para la toma de datos en esta interseccion.

Se detalla a continuacion las estaciones de aforo:

YdN11nod V1 AV
NOIOVONOTO¥d

TN n0mannang| L_av.Las Feomes

jonoan

£

cacLe Tomas katari | {[J100000000000000000
| ESTAONGZ
i

EéTACilON

YINLINO V1AV
NOIOVONOTONd

Figura 45: Interseccion semaforizada de la Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas
Katari
Fuente: Elaboracion propia
- Estacion 01: Sentido de bajada.
- Estacion 02: Sentido de subida.

3.5.1.2.4. Registro filmico.

La obtencién de la muestra representativa y acorde para los estudios que se realizaron en la
presente tesis se considero realizar el aforo vehicular durante los siete dias de la semana de tal
manera que se pudo estudiar el comportamiento del flujo vehicular en la interseccién objeto de
estudio, asi poder determinar el dia considerado como representativo.

Se realizo los registros filmicos en los periodos de: 7:30 am — 9:30 am., 12:30 pm — 2:30 pm,
5:30 pm — 7:30 p.m. Con esto se buscoé tener informacidn detallada de las diferentes horas del
dia para corroborar las horas punta y asi obtener informacién de primera mano de la via 'y sus
condiciones de mayor flujo vehicular. Informar también que a partir de este resultado se llevo
el conteo de las demas intersecciones a los largo de la Prolongacion Av. La Cultura, el diay la
hora representativa de la presente interseccion.

Se tiene que indicar que los aforos tanto vehiculares como peatonales en esta interseccion

semaforizada se hicieron del 19 al 25 de noviembre de 2018.
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Fotografia 3: Registro filmico de la interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomés
Katari.

Fuente: Elaboracion propia

Con el registro filmico se procedio a la verificacion de cada movimiento vehicular y peatonal

para registrarlos en las fichas de aforo.
3.5.1.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volimenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapacd, Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomés Tuyro TUpac, Prolongacion Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacién Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano TUpac Amaru, por medio de
estos aforos se obtuvo:

- Clasificacién vehicular (livianos, pesados).

- Puntos de conflicto.

- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.

- Volumenes vehiculares y peatonales.

- El ensayo de volumenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes

objetivos:

Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccion transversal de

una via, durante un periodo determinado.
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Fotografia 4: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle Tomas Katari

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 5: Volumenes peatonales en la interseccién semaforizada Prolongacién Av. La
Cultura — Calle Tomés Katari

Fuente: Elaboracion propia

3.5.1.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.
Los datos reales de la infraestructura vial existente fueron obtenidos por medio de un
levantamiento topografico de campo en el cual se considero las siguientes caracteristicas:

- Los sentidos de circulacion.

- El ancho de la calzada.
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- La pendiente de la calzada (%).
- Numero de los carriles.

- Ancho de los carriles.

Fotografia 6: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Calle Tomés Katari

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico las calzadas en esta interseccion en el cual existen 6 calzadas codificadas de C1 a

C6 como se indica a continuacion:

YHNLINO V1AV
NQIOVONO1O¥d

AV. LAS FLORES

CALLE TOMAS KATARI

YaNLINO V1AV
NQIOVONOTIO¥d

Figura 46: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle Tomés Katari

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.1.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 7: Recoleccion de Caracteristicas Semaforicas en la interseccion Prolongacion Av.
La Cultura — Calle Tomas Katari.

Fuente: Elaboracion Propia.

Se codifico los seméaforos, esta interseccion cuenta con 4 seméaforos como se indica a

continuacion:

vaNL1N0 V1 AV
NQIOVONOTI0Hd

J000000000| |__ AV Las FLoReS

@HHU
HHU@

CALLE TOMAS KATARI HUHHHHHHHH @

YdNLIN0 V1 AV
NOQIOVONOTO¥d

Figura 47: Codificacion de Semaforos, interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle
Tomaés Katari

Fuente: Elaboracion Propia.
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Los datos del volumen vehicular y peatonal se encuentran en el anexo Ay B respectivamente.

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geométricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 9: Caracteristicas geometricas, C1

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

' ﬂ TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

A CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Tomés Katari NUMERO DE CALZADA C1
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 9.75m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.25m

Fuente: Elaboracion propia
Tabla 10: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

S TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Toméas Katari NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 9.56 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.19m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 11: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

“TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
. CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Tomas Katari NUMERO DE CALZADA C3
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 7.00m
PENDIENTE (%) 9%
NUMERO DE CARRILES 2
ANCHO DE CARRIL 3.50m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 12: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

e s "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
“TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
— CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Toméas Katari NUMERO DE CALZADA c4
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 9.56 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.19m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 13: Caracteristicas geométricas, C5

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Tomas Katari NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 9.75m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.25m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 14: Caracteristicas geométricas, C6

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Toméas Katari NUMERO DE CALZADA C6
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 7.00m
PENDIENTE (%) -1%
NUMERO DE CARRILES 2
ANCHO DE CARRIL 3.50m

Fuente: Elaboracion propia

Repositorio Digital
de Tesis

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semafdricas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.
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Tabla 15: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LAVIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

Repositorio Digital
de Tesis

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Tomas Katari CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
ROJO 36s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 41s

Fuente: Elaboracion propia.

Tabla 16: Caracteristicas semaforicas, S2.

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LAVIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Tomas Katari CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
ROJO 36s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 41s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 17: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LAVIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Tomés Katari CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
ROJO 47s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 30s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 18: Caracteristicas semaforicas, S4

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Tomas Katari CODIFICACION: sS4
DIA: Miercoles, 21 de Noviembre del 2018
ROJO 47s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 30s
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3.5.2. Recoleccion de Datos de la interseccion semaforizada Prolongacién Av. La Cultura
—Jr. Tarapaca.
3.5.2.1. Equipo utilizado.
v Camara filmadora
v' Fichas de registro
v' Estacion total

v" Personal humano

3.5.2.2. Procedimiento.
3.5.2.2.1. Codificacidon de movimientos vehiculares.

Se identifico cada sentido de circulacion existente, en las intersecciones que seran objeto de
estudio con la finalidad de agrupar los movimientos vehiculares y codificar los ingresos a cada
interseccion semaforizada, por lo tanto se facilitd el procesamiento de todos los datos. Se

muestra a continuacion la nomenclatura.

@@ N:E 3
DODIRUnnnnD| L__sr-Tararaca [ s ‘

\ :'E S-W 4

YHNLINO V1 'AY NOIOYONOTOHd

f—§—>(@ E-N 12
J000anaoonn nnmonnn E-S 10
CEEE

Figura 48: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapaca

Fuente: Elaboracion propia
3.5.2.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.

Los sentidos de circulacion peatonal fueron identificados con la finalidad de agrupar los
movimientos y codificar los accesos a cada interseccién semaforizada de estudio, el cual facilitd

el procesamiento de todos los datos. Se detalla a continuacién la nomenclatura.
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Figura 49: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapacé

Fuente: Elaboracion propia
3.5.2.2.3. Identificacion de puntos de aforo.

En las intersecciones semaforizadas de estudio se realizé la identificacién de estaciones de
aforo. Siempre tomando en cuenta una correcta posicion estratégica para la odtencion de todos
los datos necesarios.

Se muestra las estaciones de aforo:

e
OOOOOTGOO00NNIND LR Tamapaca

TACION 02

o /R

YHNL1NO V1 AV NOIOVONOTONHd

Figura 50: Interseccion semaforizada de la Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapaca

Fuente: Elaboracion propia

- Estacion 01: Sentido de bajada.
- Estacion 02: Sentido de subida.
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3.5.2.2.4. Registro filmico.

Para obtener la muestra representativa se tomoé como base el aforo que se realizd en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia 'y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacién Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizo el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.

Con el registro filmico se procedio a la verificacion de cada movimiento vehicular y peatonal

para registrarlos en las fichas de aforo.

Fotografia 8: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongaciéon Av. La Cultura —
Jr. Tarapaca

Fuente: Elaboracion propia

3.5.2.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volimenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapacd, Prolongacién Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac, Prolongacién Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacion Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru, por medio de
estos aforos se obtuvo:

- Clasificacion vehicular (livianos, pesados).
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- Puntos de conflicto.
- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.
- Volumenes vehiculares y peatonales.
- El ensayo de los volumenes vehiculares fue orientada a la obtencion de los siguientes
objetivos:
Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccion transversal de
una via, durante un periodo determinado.

Fotografia 9: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Jr. Tarapaca.
Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 10: VVolimenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Jr. Tarapaca.

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.2.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.

En este caso se realiz6 un levantamiento topografico con estacion total para obtener la

geometria real de la infraestructura vial y dichas caracteristicas son:

- El sentido de circulacion.

- Ancho de la calzada.

- Pendiente de la calzada (%).
- Numero de los carriles.

- Ancho de los carriles.

Fotografia 11: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Jr. Tarapaca

Fuente: Elaboracién propia

Se codific6 las calzadas en esta interseccion existen 5 calzadas codificadas de C1 a C5 como se

detalla a continuacion:
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JR. TARAPACA

vdNLINO V1 AV NOIOYONOTO¥d

Figura 51: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Jr. Tarapaca

Fuente: Elaboracion propia
3.5.2.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo el tiempo en verde, ambar y

rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 12: Recoleccion de datos semaforicos de la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapaca
Fuente: Elaboracion Propia
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Se codifico los seméaforos, esta interseccion cuenta con 3 seméaforos como se indica a

continuacion:

Joononnongn| [ 4r. TaraPaca
s3]

—
—

YdNL1ND Y1 AV NOIOVYONO1O¥Hd

Figura 52: Codificacion de semaforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Jr. Tarapacé

Fuente: Elaboracion propia

3.5.2.3. Datos.

Los datos de volimenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A 'y B respectivamente.
Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geométricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 19: Caracteristicas geométricas, C1

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA
,‘g’ “"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
M TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Jr. Tarapacé NUMERO DE CALZADA C1l
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 12.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 20: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Jr. Tarapaca NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 21: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

w TESIS:
.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Jr. Tarapaca NUMERO DE CALZADA C3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 7.60m

PENDIENTE (%) 3%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 3.80m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 22: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Jr. Tarapaca NUMERO DE CALZADA Cc4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 23: Caracteristicas geométricas, C5

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA
w “"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Jr. Tarapaca NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 12.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semafdricas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.

Tabla 24: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA
W "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Jr. Tarapaca CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 25: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA
W "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
A TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
o CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Jr. Tarapaca CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 26: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA
‘gﬁ "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Jr. Tarapaca CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 56 s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 19s

Fuente: Elaboracién propia

3.5.3. Recoleccion de Datos de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle Bolivar.
3.5.3.1. Equipo utilizado.
v’ Camara filmadora
v' Fichas de registro
v' Estacion total
v" Personal humano
3.5.3.2. Procedimiento.
3.5.3.2.1. Codificacion de movimientos vehiculares.
Se identifico cada sentido de circulacion, en la presente interseccion que sera objeto de estudio
con el finalidad de agrupar los movimientos vehiculares y codificar los ingresos a esta
interseccion, por lo tanto ayudo al procesamiento de datos. La nomenclatura utilizada se

muestra a continuacion:

>3 N-S 2
;g © 5 N-E 3
gé N-W 1
_‘
§§ s-N 5
(0000MOUNIp00pI0pD| L__CALLE BOLIVAR i ’
= S-W 4
[—] —1
= K ———38}) 8 @ E-N 12
caesouvar | (IDDOPOCROfDDD0GRO0} [ = N
23 EW n
>0 g
BB 22 W-N 9
52 W-s 7
$o
>z W-E 8

Figura 53: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar
Fuente: Elaboracion propia
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3.5.3.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.
Cada sentido de circulacion peatonal se identifico con la finalidad de agrupar dichos
movimientos y codificar los accesos en esta interseccion de estudio, esto ayudo el

procesamiento de los datos. Se muestra a continuacion la nomenclatura utilizada.

> 10
=3
>5
0Oz
3
2o
0O
>z > (P2
il CALLE BOLIVAR
P8 [ P6
a A
\ 4 A 4
l—’\ ==l
P7 o Fo
CALLE BOLIVAR i | 271 P
3l P
c R
>0
Oz
€O
28
20
> Z

Figura 54: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.3.2.3. Identificacion de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en esta interseccion semaforizada el cual es tema
de estudio. Para este caso se tom6 una posicion adecuada para poder tomar los diferentes datos
en este punto.

A continuacion se detalla dicha estaciones de aforo:

e
OOOOIOTGUOO0000NN| L_cauee soua

TACION 02

o/ 2

YINLINO V1 AV
NOIOVONO1O¥d

Joonnan
Joonnan

caccesouvar | |1000000000N0000000DND

YINLINO V1 'AVY
NQIOVONOTIOY¥d

Figura 55: Interseccién semaforizada de la Prolongacién Av. La Cultura — Calle Bolivar

Fuente: Elaboracion propia
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- Estacion 01: Sentido de bajada.

- Estacion 02: Sentido de subida.
3.5.3.2.4. Registro filmico.
Para obtener la muestra representativa se tomé como base el aforo que se realiz6 en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia 'y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacion Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizé el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.
Con este registro filmico se inicio la verificacion de cada tipo de movimiento vehicular y

peatonal las cuales mediante las fichas de aforo seran registradas.

Fotografia 13: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Calle Bolivar
Fuente: Elaboracion propia

3.5.3.2.5. Recoleccién de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volumenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapaca, Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro TUpac, Prolongacion Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacién Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru, por medio de

estos aforos se obtuvo:
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- Clasificacién vehicular (livianos, pesados).

- Puntos de conflicto.

- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.

- Volumenes vehiculares y peatonales.

- El ensayo de volumenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes:
Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una secciéon transversal de
una via, durante un periodo determinado.

Fotografia 14: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle Bolivar

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 15: Volimenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle Bolivar

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.3.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.

Se obtuvo los datos reales de esta infraestructura vial mediante un levantamiento topografico
de la zona de estudio, considerando la siguiente caracteristicas:

- Sentido de la circulacion.

- Ancho de la calzada.

- Pendiente de la calzada (%).

- Numero de los carriles.

- Ancho de los carriles.

Fotografia 16: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Calle Bolivar

Fuente: Elaboracién propia

Se codifico las calzadas en esta interseccion existen 6 calzadas codificadas de C1 a C6 como se
detalla a continuacion:
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Figura 56: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle Bolivar

Fuente: Elaboracion propia
3.5.3.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada seméaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 17: Recoleccion de caracteristicas semaforicas en la interseccion Prolongacion Av.
La Cultura — Calle Bolivar

Fuente: Elaboracion propia
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Se codifico los seméforos, esta intersecciéon cuenta con 4 semaforos las cuales son detalladas a

continuacion:

vaNLINo V1 AV
NQIOVONOTO¥d

@ Joonnnnnnn | cAuie Bouvar

2
g

CALLE BOLIVAR U””UUU”HHU @

YaNLINO V1AV
NQIOVONOTO¥d

Figura 57: Codificacion de semaforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle Bolivar

Fuente: Elaboracion propia

3.5.3.3. Datos.

Los datos de volimenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A 'y B respectivamente.
Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geométricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 27: Caracteristicas geométricas, C1

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA
W “"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Bolivar NUMERO DE CALZADA C1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 12.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 28: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

- TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
— CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Bolivar NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 10.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 29: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Bolivar NUMERO DE CALZADA C3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 6.10m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 3.05m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 30: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Bolivar NUMERO DE CALZADA C4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 10.00 m
PENDIENTE (%) -2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracién propia

DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS




@ ﬁ\\\ UNIVERSIDAD ANDINA DFL CUSCO

Repositorio Digital
de Tesis

Tabla 31: Caracteristicas geométricas, C5

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

T TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle Bolivar NUMERO DE CALZADA C5

DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 32: Caracteristicas geométricas, C6

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Bolivar NUMERO DE CALZADA C6
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 4.55m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 1

ANCHO DE CARRIL 4.55m

Fuente: Elaboracion propia

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semafdricas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.

Tabla 33: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

S TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Bolivar CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s
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Tabla 34: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Bolivar CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracién propia

Tabla 35: Caracteristicas semaforicas, S3.

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

Al "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

S TESIS:

INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™

TESISTA:

MELIZA URPIRAMOS CUITO

INTERSECCION: CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

ROJO 57s

Prolongacién Av. La Cultura - Calle Bolivar

TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s

VERDE 20s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 36: Caracteristicas semaforicas, S4

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

T TESIS:

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle Bolivar CODIFICACION: sS4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 56 s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 20s

Fuente: Elaboracion propia

3.5.4. Recoleccion de Datos de la interseccién semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac.
3.5.4.1. Equipo utilizado.
v’ Cémara filmadora
v' Fichas de registro
v" Estacion total

v" Personal humano
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3.5.4.2. Procedimiento.

3.5.4.2.1. Codificacién de movimientos vehiculares.

Cada sentido de circulacion fue identificado, en esta interseccion semaforizada objeto de
estudio con la finalidad de agrupar cada movimiento vehicular y asi poder codificar los ingresos
a cada interseccion de estudio, por lo que el procedimiento de estos datos fueron facilitados.

Como se observa a continuacion se utilizé la siguiente nomenclatura.

@ @ 2 N-E 3

AV. TOMAS TUYRO § N-W 1
TUPAC DotpooapaouopoooDpo| | 2 SN s
@4—;—) 9 iE "
D+ = ~ z — 8

= g ;; E-N 12

= T TCEE VA MR g E-S 10

b ¢ -

Figura 58: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia
3.5.4.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.

Cada movimiento o circulaciéon peatonal fue codificada con el Unico fin de agrupar dichos
movimientos e identificar los accesos a cada interseccion semaforizada de estudio, con esto el
procesamiento de estos datos fue facilitada. A continuacion se muestra la nomenclatura

utilizada.
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Figura 59: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia
3.5.4.2.3. ldentificacion de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en esta interseccién semaforizada el cual es tema
de estudio. Para este caso se tomd una posicion adecuada para poder tomar los diferentes datos
en este punto.

A continuacion se detalla dicha estaciones de aforo:

_ :E?TACEON(P B

AV. TOMAS TUYRO E I . . §
TUPAC Jnouoou0oouoo0o00000n) | &
......... =
(000000000n00a0000000 é

Figura 60: Interseccion semaforizada de la Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro
Tapac

Fuente: Elaboracion propia

- Estacion 01: Sentido de bajada.
- Estacion 02: Sentido de subida.
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3.5.4.2.4. Registro filmico.

Para obtener la muestra representativa se tomoé como base el aforo que se realizd en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia 'y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacion Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizé el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.

Se procedio a la verificacion de cada uno de los movimientos vehiculares y peatonales con el

registro filmico los cuales fueron registrados en fichas.

Fotografia 18: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia

3.5.4.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volimenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapacd, Prolongacién Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro TUpac, Prolongacién Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacion Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru, por medio de
estos aforos se obtuvo:

- Clasificacion vehicular (livianos, pesados).

- Puntos de conflicto.
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- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.

- Volumenes vehiculares y peatonales.
- El ensayo de volimenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes

objetivos:
Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccién transversal de

una via, durante un periodo determinado.

Fotografia 19: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 20: VVolimenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.4.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.

Se obtuvo los datos reales de esta infraestructura vial mediante un levantamiento topografico

de la zona de estudio, considerando la siguiente caracteristicas:

Sentido de la circulacion.
Ancho de la calzada.
Pendiente de la calzada (%).
Numero de los carriles.
Ancho de los carriles.

Fotografia 21: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.

La Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico las calzadas, existen 5 codificadas de C1 a C5 como se detalla a continuacion:

AV. TOMAS TUYRO
TUPAC

VdNLIND V1 AV NQIOVYONOTOHd

Figura 61: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La

Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.4.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

\Lll)-\ll

Fotografia 22: Recoleccion de caracteristicas semafdricas en la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico los semaforos, esta interseccién cuenta con 3 semaforos como se detalla a

continuacion:

rene )| [SY Unnonononn

YdNL1NO V1 AV NOIOVYONOTO¥d

Figura 62: Codificacion de semaforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Tomas Tuyro Tupac
Fuente: Elaboracion propia
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3.5.4.3. Datos.

Los datos de volumenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A y B respectivamente.

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geométricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 37: Caracteristicas geométricas, C1

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
%.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TuUpac NUMERO DE CALZADA C1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) 3%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 38: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

M tEsis:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

A CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TUpac NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 12.00 m
PENDIENTE (%) -3%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracién propia
Tabla 39: Caracteristicas geométricas, C3.

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
%.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TUpac NUMERO DE CALZADA C3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 6.10m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 3.05m

Fuente: Elaboracion propia

DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS




// "’Im u\\‘\\\\\

I‘I\‘ﬁ‘

UNIVERSIDAD ANDINA DFL CUSCO Repositorio Digital

de Tesis

Tabla 40: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
b

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TUpac NUMERO DE CALZADA Cc4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) -3%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 41: Caracteristicas geométricas, C5

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

w TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TUpac NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) 3%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semafdricas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.

Tabla 42: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

M tEsis:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

A CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TUpac CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 43: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

W TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TUpac CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 44: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

w TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Tomas Tuyro TUpac CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 57s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 20s

Fuente: Elaboracion propia

3.5.5. Recoleccion de Datos de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Calle San José.

3.5.5.1. Equipo utilizado.

v' Camara filmadora

v" Fichas de registro

v Estacion total

v" Personal humano

3.5.5.2. Procedimiento.

3.5.5.2.1. Codificacién de movimientos vehiculares.

Cada sentido de circulacién fue identificado, en esta interseccion semaforizada objeto de

estudio con la finalidad de agrupar cada movimiento vehicular y asi poder codificar los ingresos

a cada interseccién de estudio, por lo que el procedimiento de estos datos fueron facilitados.

Como se observa a continuacion se utilizé la siguiente nomenclatura.
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Figura 63: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Calle San Joseé.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.5.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.

Cada circulacion peatonal se logro identificar con la finalidad de agrupar dichos movimientos
y codificar los accesos a cada interseccion semaforizada de estudio, el cual facilité que se pueda

realizar el procesamiento de los datos. A continuacion se muestra la nomenclatura utilizada.
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Figura 64: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Calle San Joseé.

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.5.2.3. Identificacion de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en esta interseccién semaforizada el cual es tema
de estudio. Para este caso se tomo una posicion adecuada para poder tomar los diferentes datos
en este punto.

A continuacion se detalla dicha estaciones de aforo:

YINLTINO V1AV
NOIOVONOTO¥d

”UHHU”H”HHUHUHHUUHHHH CALLE SAN JOSE

CALLE SAN JOSE ”HU””””HHH HHUHUDHHHH

TACION 02

1]

o BT

ESTACION

YINLINO V1AV
NQIOVONOTO¥d

Figura 65: Interseccion semaforizada de la Prolongacion Av. La Cultura — Calle San Jose.

Fuente: Elaboracion propia

- Estacion 01: Sentido de bajada.
- Estacion 02: Sentido de subida.

3.5.5.2.4. Registro filmico.

Para obtener la muestra representativa se tomé como base el aforo que se realizé en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia 'y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacion Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizé el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.

Se procedio0 a la verificacion de cada uno de los movimientos vehiculares y peatonales con el
registro filmico los cuales fueron registrados en fichas.
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Fotografia 23: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Calle San José.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.5.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volumenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapaca, Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro TUpac, Prolongacion Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacién Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru, por medio de

estos aforos se obtuvo:

- Clasificacion vehicular (livianos, pesados).

- Puntos de conflicto.

- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.
- Volumenes vehiculares y peatonales.

- El ensayo de volumenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes

objetivos:

Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccién transversal de

una via, durante un periodo determinado.
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Fotografia 24: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle San Jose.

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 25: Volimenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle San Jose.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.5.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.

Se obtuvo los datos reales de esta infraestructura vial mediante un levantamiento topografico
de la zona de estudio, considerando la siguiente caracteristicas:
- Sentido de la circulacion.

- Ancho de la calzada.
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- Pendiente de la calzada (%).
- NuUmero de los carriles.
- Ancho de los carriles.

Fotografia 26: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Calle San José.

Fuente: Elaboracién propia

Se codifico las calzadas en esta interseccion existen 6 calzadas codificadas de C1 a C6 como

se detalla a continuacion:

YdNLINO V1AV
NOIOVONO1OHd

CALLE SAN JOSE

CALLE SAN JOSE

YdNLINO V1 AV
NOIOVONOT1O¥d

Figura 66: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle San José
Fuente: Elaboracion propia
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3.5.5.2.7. Recoleccion de caracteristicas semaforicas.
Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 27: Recoleccion de caracteristicas semaforicas en la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Calle San José

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico los semaforos, esta interseccion cuenta con 4 semaforos como se detalla a

continuacion:

YINLINO V1 AV
NOIOVONOTO¥d
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Figura 67: Codificacion de seméforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Calle San José.

Fuente: Elaboracion propia
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Los datos de volumenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A y B respectivamente.

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geométricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 45: Caracteristicas geométricas, C1

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
%.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José NUMERO DE CALZADA C1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 11.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.67m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 46: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

T TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
“H- CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 10.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia
Tabla 47: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José NUMERO DE CALZADA C3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 410m

PENDIENTE (%) 9%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 2.05m

Fuente: Elaboracion Propia.
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Tabla 48: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

" TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José NUMERO DE CALZADA C4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 10.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 49: Caracteristicas geométricas, C5

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 11.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.67m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 50: Caracteristicas geométricas, C6

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle San José NUMERO DE CALZADA C6
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 520m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 2.60m

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

Fuente: Elaboracion propia

semaforicas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.
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Tabla 51: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

S TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 32s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 35s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 52: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 32s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 35s

Fuente: Elaboracion propia
Tabla 53: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

S TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Calle San José CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 42s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 25s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 54: Caracteristicas semaforicas, S4

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Calle San José CODIFICACION: sS4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 42s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 25s
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3.5.6. Recoleccion de datos de la interseccién semaforizada Prolongacion Av. La

Cultura — Prolongacion Av. Cusco.
3.5.6.1. Equipo utilizado.

v' Cémara filmadora
v" Fichas de registro
v Estacion total

v" Personal humano

3.5.6.2. Procedimiento.
3.5.6.2.1. Codificacion de movimientos vehiculares.

Cada sentido de circulacién fue identificado, en esta interseccion semaforizada objeto de
estudio con la finalidad de agrupar cada movimiento vehicular y asi poder codificar los ingresos
a cada interseccién de estudio, por lo que el procedimiento de estos datos fueron facilitados.

Como se observa a continuacion se utilizé la siguiente nomenclatura.

@ @ N-E 3

é N-w 1

wv.cusco | (TR Undponoipnn)| & =1 =
D — ol

@« — ~ z S-W 4

pooaiponyoibouoipug | 8 es |

o) | b

Figura 68: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Prolongacion Av. Cusco

Fuente: Elaboracion propia
3.5.6.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.

Cada circulacion peatonal se logro identificar con la finalidad de agrupar dichos movimientos
y codificar los accesos a cada interseccion semaforizada de estudio, el cual facilité que se pueda

realizar el procesamiento de los datos. A continuacion se muestra la nomenclatura utilizada.
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Figura 69: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Prolongacion Av. Cusco

Fuente: Elaboracion propia

3.5.6.2.3. Identificacion de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en esta interseccion semaforizada el cual es tema
de estudio. Para este caso se tomo una posicion adecuada para poder tomar los diferentes datos
en este punto.

A continuacion se detalla dicha estaciones de aforo:

PROLONGACION

av.cusco | [T 0a0nnannt

TACION 02

o

YHNLINO V1 'AY NOIOYONOT1OHd

EéTAC:ION

Figura 70: Interseccion semaforizada de la Prolongacion Av. La Cultura — Prolongacion Av.
Cusco
Fuente: Elaboracion propia

- Estacion 01: Sentido de bajada.
- Estacion 02: Sentido de subida.
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3.5.6.2.4. Registro filmico.

Para obtener la muestra representativa se tomé como base el aforo que se realizé en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacion Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizé el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.

Se procedio a la verificacion de cada uno de los movimientos vehiculares y peatonales con el

registro filmico los cuales fueron registrados en fichas.

Fotografia 28: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Prolongacion Av. Cusco.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.6.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volumenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapacd, Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomés Tuyro Tupac, Prolongacion Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacion Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru, por medio de
estos aforos se obtuvo:

- Clasificacién vehicular (livianos, pesados).

- Puntos de conflicto.
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- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.
- Volumenes vehiculares y peatonales.
- El ensayo de volimenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes
objetivos:
Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccion transversal de

una via, durante un periodo determinado.

Fotografia 29: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Prolongacién Av. Cusco.

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 30: Volimenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Prolongacién Av. Cusco.

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.6.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.

Se obtuvo los datos reales de esta infraestructura vial mediante un levantamiento topografico
de la zona de estudio, considerando la siguiente caracteristicas:

- Sentido de la circulacion.

- Ancho de la calzada.

- Pendiente de la calzada (%).

- Numero de los carriles.

- Ancho de los carriles.

Fotografia 31: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Prolongacién Av. Cusco.

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico las calzadas en esta interseccion existen 5 calzadas codificadas de C1 a C5 como

se detalla a continuacion:
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Figura 71: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Prolongacion Av. Cusco.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.6.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 32: Recoleccion de caracteristicas semaforicas en la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Prolongacion Av. Cusco
Fuente: Elaboracion propia
Se codifico los semaforos, esta interseccion cuenta con 3 semaforos como se indica a

continuacion:
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Figura 72: Codificacion de semaforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Prolongacion Av. Cusco

Fuente: Elaboracion propia

3.5.6.3. Datos.

Los datos de volumenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A y B respectivamente.
Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geomeétricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 55: Caracteristicas geométricas, C1

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA
V "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Prolongacion Av. Cusco NUMERO DE CALZADA C1l
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 10.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 56: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
b

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Prolongacién Av. Cusco NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 10.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 57: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
m.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Prolongacién Av. Cusco NUMERO DE CALZADA C3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 7.00m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 3.50m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 58: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
m.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Prolongacién Av. Cusco NUMERO DE CALZADA C4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 10.00 m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia
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FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA
w "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
. 3 TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Prolongacién Av. Cusco NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 10.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DECARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semafdricas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.

Tabla 60: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

R TEss:

. CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Prolongacién Av. Cusco CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 33s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 34s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 61: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

: R L TESIS:

e CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Prolongacién Av. Cusco CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 32s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 35s

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 62: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA
W "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
M TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
- CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Prolongacién Av. Cusco CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 42s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 25s

Fuente: Elaboracién propia

3.5.7. Recoleccion de Datos de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Av. Inglaterra.
3.5.7.1. Equipo utilizado.
v Camara filmadora
v' Fichas de registro
v' Estacion total
v" Personal humano
3.5.7.2. Procedimiento.
3.5.7.2.1. Codificacion de movimientos vehiculares.
Cada sentido de circulacion fue identificado, en esta interseccion semaforizada objeto de
estudio con la finalidad de agrupar cada movimiento vehicular y asi poder codificar los ingresos
a cada interseccién de estudio, por lo que el procedimiento de estos datos fueron facilitados.

Como se observa a continuacion se utilizé la siguiente nomenclatura.
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Figura 73: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.7.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.
Cada circulacion peatonal se logré identificar con la finalidad de agrupar dichos movimientos
y codificar los accesos a cada interseccion semaforizada de estudio, el cual facilitoé que se pueda

realizar el procesamiento de los datos. A continuacion se muestra la nomenclatura utilizada.
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Figura 74: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.7.2.3. Identificacion de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en esta interseccion semaforizada el cual es tema
de estudio. Para este caso se tom6 una posicion adecuada para poder tomar los diferentes datos
en este punto.

A continuacion se detalla dicha estaciones de aforo:
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Figura 75: Interseccion semaforizada de la Prolongacién Av. La Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia
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- Estacion 01: Sentido de bajada.
- Estacion 02: Sentido de subida.

3.5.7.2.4. Registro filmico.

Para obtener la muestra representativa se tom6 como base el aforo que se realiz6 en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia 'y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacion Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizé el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.

Se procedid a la verificacion de cada uno de los movimientos vehiculares y peatonales con el

registro filmico los cuales fueron registrados en fichas.

Fotografia 33: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.7.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volumenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapacd, Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomés Tuyro Tupac, Prolongacion Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacién Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru, por medio de
estos aforos se obtuvo:
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- Clasificacién vehicular (livianos, pesados).

- Puntos de conflicto.

- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.

- Volumenes vehiculares y peatonales.

- El ensayo de volumenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes:
Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccion transversal de

una via, durante un periodo determinado.

Fotografia 34: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 35: VVolimenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.7.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.

Se obtuvo los datos reales de esta infraestructura vial mediante un levantamiento topografico
de la zona de estudio, considerando la siguiente caracteristicas:

- Sentido de la circulacion.

- Ancho de la calzada.

- Pendiente de la calzada (%).

- Numero de los carriles.

- Ancho de los carriles.

Fotografia 36: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico las calzadas en esta interseccion existen 6 calzadas codificadas de C1 a C6 como

se detalla a continuacion:

DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS




//"rn,. .“\\“\\\\ UNIVEFRSIDAD ANDINA DEL CUSCO Repositor 1o.D1g1tal

B de Tesis

YdNLINO V1 'AVY
NOQIOVONOT1O¥d

LOS HEROES

DEL CENEPA

AV. INGLATERRA -
3

;l_

02

3

23

22

Figura 76: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.7.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 37: Recoleccidn de caracteristicas semaforicas en la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracién propia

Se codifico los semaforos, esta interseccién cuenta con 4 semaforos como se detalla a

continuacion:
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Figura 77: Codificacion de semaforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La

3.5.7.3. Datos.

Los datos de volumenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A y B respectivamente.

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

Cultura — Av. Inglaterra.

Fuente: Elaboracion propia

geomeétricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 63: Caracteristicas geométricas, C1.

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

@ 3‘ “TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

A - CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Inglaterra NUMERO DE CALZADA C1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 12.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 64: Caracteristicas geométricas, C2.

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Inglaterra NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 10.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 65: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Inglaterra NUMERO DE CALZADA C3
DIA:

Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION

Bajada
ANCHO DE CALZADA 6.00 m
PENDIENTE (%) 3%
NUMERO DE CARRILES 2
ANCHO DE CARRIL 3.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 66: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Inglaterra NUMERO DE CALZADA Cc4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 10.00 m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 67: Caracteristicas geométricas, C5

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

e s "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
“TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
T CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Inglaterra NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 12.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 68: Caracteristicas geométricas, C6

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

“"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Inglaterra NUMERO DE CALZADA C6
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 6.00 m
PENDIENTE (%) -3%
NUMERO DE CARRILES 2
ANCHO DE CARRIL 3.00m

Fuente: Elaboracion propia
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Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semaforicas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.

Tabla 69: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Inglaterra CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 28s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 48s

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 70: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

L "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
“STESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Inglaterra CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 26s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 71: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

¥ "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
“TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
: CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Inglaterra CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 57s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 19s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 72: Caracteristicas semaforicas, S4

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

L "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Inglaterra CODIFICACION: S4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 57s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 19s

Fuente: Elaboracion propia

3.5.8. Recoleccion de datos de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Sol de Oro.
3.5.8.1. Equipo utilizado.

v' Cémara filmadora
v' Fichas de registro
v Estacién total

v" Personal humano
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3.5.8.2. Procedimiento.

3.5.8.2.1. Codificacién de movimientos vehiculares.

Cada sentido de circulacion fue identificado, en esta interseccion semaforizada objeto de
estudio con la finalidad de agrupar cada movimiento vehicular y asi poder codificar los ingresos
a cada interseccion de estudio, por lo que el procedimiento de estos datos fueron facilitados.

Como se observa a continuacion se utilizé la siguiente nomenclatura.

')<> B N-$ 2
l; g @ @ N-E 3
g § N-W 1
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Figura 78: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.8.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.

Cada circulacién peatonal se logro identificar con la finalidad de agrupar dichos movimientos
y codificar los accesos a cada interseccion semaforizada de estudio, el cual facilité que se pueda

realizar el procesamiento de los datos. A continuacion se muestra la nomenclatura utilizada.
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Figura 79: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.8.2.3. Identificacion de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en esta interseccién semaforizada el cual es tema
de estudio. Para este caso se tomd una posicion adecuada para poder tomar los diferentes datos
en este punto.

A continuacion se detalla dicha estaciones de aforo:
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Figura 80: Interseccion semaforizada de la Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro.

Fuente: Elaboracion propia

- Estacion 01: Sentido de bajada.
- Estacién 02: Sentido de subida.
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3.5.8.2.4. Registro filmico.

Para obtener la muestra representativa se tomoé como base el aforo que se realizd en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia 'y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacion Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizé el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.

Se procedio a la verificacion de cada uno de los movimientos vehiculares y peatonales con el

registro filmico los cuales fueron registrados en fichas.

Fotografia 38: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Sol de Oro.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.8.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volumenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad
vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:
Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapacd, Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar,
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro TUpac, Prolongacién Av. La Cultura — Calle
San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacion Av. La Cultura
— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano TUpac Amaru, por medio de
estos aforos se obtuvo:

- Clasificacién vehicular (livianos, pesados).

- Puntos de conflicto.
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- Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.
- Volumenes vehiculares y peatonales.
- El ensayo de volimenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes
objetivos:
Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccion transversal de

una via, durante un periodo determinado.

Fotografia 39: Volimenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Sol de Oro.

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 40: Volumenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Sol de Oro.
Fuente: Elaboracion propia
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3.5.8.2.6. Recoleccion de caracteristicas geométricas de la via.

Se obtuvo los datos reales de esta infraestructura vial mediante un levantamiento topografico

de la zona de estudio, considerando la siguiente caracteristicas:

- Sentido de la circulacion.

- Ancho de la calzada.

- Pendiente de la calzada (%).
- Numero de los carriles.

- Ancho de los carriles.

Fotografia 41: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Sol de Oro
Fuente: Elaboracion propia

Se codifico las calzadas en esta interseccion existen 6 calzadas codificadas de C1 a C6 como
se detalla a continuacion:
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Figura 81: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Sol de Oro

Fuente: Elaboracion propia
3.5.8.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 42: Recoleccion de caracteristicas semaforicas en la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico los semaforos, esta interseccién cuenta con 4 semaforos como se detalla a

continuacion:
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Figura 82: Codificacion de semaforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Sol de Oro.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.8.3. Datos.

Los datos de volumenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A y B respectivamente.
Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geomeétricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 73: Caracteristicas geométricas, C1

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA
W "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
M TESIS INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

- CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro NUMERO DE CALZADA C1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 10.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 74: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Sol de Oro NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 9.45m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.15m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 75: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro NUMERO DE CALZADA C3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 6.00 m

PENDIENTE (%) 1%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 3.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 76: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro NUMERO DE CALZADA Cc4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 9.45m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 3.15m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 77: Caracteristicas geométricas, C5

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

e s "EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
“TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
T CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Sol de Oro NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 10.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 3.33m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 78: Caracteristicas geométricas, C6

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

“"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro NUMERO DE CALZADA C6
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Subida
ANCHO DE CALZADA 6.60 m
PENDIENTE (%) -4%
NUMERO DE CARRILES 2
ANCHO DE CARRIL 3.30m

Fuente: Elaboracion propia

Repositorio Digital
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Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semaforicas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.

Tabla 79: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 37s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 80: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 20s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 67s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 81: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 40s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 47s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 82: Caracteristicas semaforicas, S4

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN

TESIS: INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
g CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Sol de Oro CODIFICACION: S4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 67s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 20s

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.9. Recoleccion de Datos de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La

Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru.
3.5.9.1. Equipo utilizado.

v' Cémara filmadora
v" Fichas de registro
v Estacion total

v" Personal humano

3.5.9.2. Procedimiento.

3.5.9.2.1. Codificacion de movimientos vehiculares.

Cada sentido de circulacién fue identificado, en esta interseccion semaforizada objeto de
estudio con la finalidad de agrupar cada movimiento vehicular y asi poder identificar los
ingresos a esta interseccién de estudio, por lo que el procedimiento de estos datos fueron mas

sencillos. Como se observa a continuacion se utilizo la siguiente nomenclatura.

N-$ 2
?:) 5) N-E 3
3 N-W 1
3
o s-N 5
Jpnapoooouooopoompon | & S s
D = o S-W 4
@‘ HE j )<> E-N 12
AV. MARIANO 00000 [|00po0moD é E-S 10
TUPAC AMARU & o =
[@ b % W-N 9
W-$S 7
W-E 8

Figura 83: Codificacion de movimientos vehiculares en la interseccion semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano TUpac Amaru.

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.9.2.2. Codificacion de movimientos peatonales.

Cada circulacion peatonal se logro identificar con la finalidad de agrupar dichos movimientos
e identificar los accesos a esta interseccion semaforizada de estudio, el cual facilité que se pueda
realizar el procesamiento de los datos correspondiente. A continuacion se muestra la

nomenclatura utilizada.

'L
S

YHNLTINO V1 AV NOIOVYONOTOHd

v i
AV. MARIANO D] >Pa]
TUPAC AMARU =

P3je

Figura 84: Codificacion de movimientos peatonales en la interseccién semaforizada de la
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.9.2.3. Identificacién de puntos de aforo.

Las estaciones de aforo fueron identificadas en esta interseccién semaforizada el cual es tema
de estudio. En este caso tomamos una posicion adecuada y asi poder tomar los diferentes datos
en este punto.

A continuacion se detalla dicha estaciones de aforo:
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......... = -)f
AV. MARIANO 1000000000 0000000000} | &
TUPAC AMARU . . T - B

Figura 85: Interseccion semaforizada de la Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano
Tdpac Amaru.

Fuente: Elaboracion propia

- Estacién 01: Sentido de bajada.
- Estacién 02: Sentido de subida.

3.5.9.2.4. Registro filmico.

Para obtener la muestra representativa se tom6 como base el aforo que se realiz6 en la
interseccion Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari, de cual en conclusion salio
que se realizaria el registro filmico el dia miércoles de 5:30p.m. A 7:30p.m. Por ser este dia 'y
horario en el cual se tiene el mayor flujo vehicular a lo largo de la Prolongacion Av. La Cultura.
Cabe mencionar que el aforo vehicular y peatonal en esta interseccion se realizé el dia miércoles
28 de noviembre del 2018.

Se procedid a la verificacion de cada uno de los movimientos vehiculares y peatonales con el

registro filmico los cuales fueron registrados en fichas.
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Fotografia 43: Registro filmico de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Av. Mariano Tdpac Amaru.

Fuente: Elaboracion propia

3.5.9.2.5. Recoleccion de volumenes vehiculares y peatonales.

La finalidad de los aforos de los volumenes vehiculares y peatonales fue establecer la capacidad

vial y el nivel de servicio que presentan las intersecciones semaforizadas en estudio:

Prolongacion Av. La Cultura — Jr. Tarapaca, Prolongacion Av. La Cultura — Calle Bolivar,

Prolongacion Av. La Cultura — Av. Tomas Tuyro TUpac, Prolongacion Av. La Cultura — Calle

San José, Prolongacion Av. La Cultura —Prolongacion Av. Cusco, Prolongacién Av. La Cultura

— Av. Inglaterra, Prolongacion Av. La Cultura — Sol de Oro, Prolongacion Av. La Cultura —

Calle Tomas Katari, Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru, por medio de

estos aforos se obtuvo:

Clasificacién vehicular (livianos, pesados).

Puntos de conflicto.

Movimientos direccionales en las intersecciones semaforizadas en intervalos de tiempo.
Volumenes vehiculares y peatonales.

El ensayo de volumenes vehiculares estuvo orientado a la obtencion de los siguientes
objetivos:

Cuantificacion de la demanda de transito vehicular que circula por una seccién transversal de

una via, durante un periodo determinado.
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Fotografia 44: Volumenes vehiculares en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Mariano Tapac Amaru.

Fuente: Elaboracion propia

Fotografia 45: Volumenes peatonales en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Mariano Tapac Amaru.

Fuente: Elaboracion propia
3.5.9.2.6. Recoleccidén de caracteristicas geométricas de la via.

Se obtuvo los datos reales de esta infraestructura vial mediante un levantamiento topografico
de la zona de estudio, considerando la siguiente caracteristicas:
- Sentido de la circulacion.

- Ancho de la calzada.
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- Pendiente de la calzada (%).
- Numero de los carriles.
- Ancho de los carriles.

Fotografia 46: Caracteristicas geométricas de via interseccion semaforizada Prolongacion Av.
La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru

Fuente: Elaboracion propia

Se codifico las calzadas en esta interseccion existen 5 calzadas codificadas de C1 a C5 como

se demuestra a continuacion:

AV. MARIANO

TUPAC AMARU

YHNL1NO V1 AV NQIOVYONOTOHd

Figura 86: Codificacion de calzada en la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Mariano Tapac Amaru.

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.9.2.7. Recoleccién de caracteristicas semafdricas.

Se realiz6 un inventario de las cantidades y ubicaciones de las sefiales de transito vertical y
horizontal, asi como las demarcaciones. De igual forma se obtuvo los tiempos en verde, &mbar

y rojo en cada semaforo de la interseccion en estudio.

Fotografia 47: Recoleccion de caracteristicas semaforicas en la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Av. Mariano Tupac Amaru.
Fuente: Elaboracion propia
Se codifico los seméaforos, esta interseccion cuenta con 3 seméaforos como se detalla a

continuacion:

S3
AV. MARIANO HHU”H””HHU

TUPAC AMARU

vdNL1NO V1 AV NQIOYONOTOdd

Figura 87: Codificacion de semaforos, interseccion semaforizada Prolongacion Av. La
Cultura — Av. Mariano Tapac Amaru

Fuente: Elaboracion propia
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3.5.9.3. Datos.

Los datos de volumenes vehicular y peatonal se encuentran en el anexo A y B respectivamente.

Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

geométricas, estos se encuentran detalladamente en el anexo C.

Tabla 83: Caracteristicas geométricas, C1.

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

MR TEsIs:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

A CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Mariano TUpac Amaru | NUMERO DE CALZADA C1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
SENTIDO DE CIRCULACION Bajada
ANCHO DE CALZADA 12.00 m
PENDIENTE (%) 2%
NUMERO DE CARRILES 3
ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 84: Caracteristicas geométricas, C2

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

w TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Mariano TUpac Amaru | NUMERO DE CALZADA Cc2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia
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Tabla 85: Caracteristicas geométricas, C3

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
b

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Mariano TUpac Amaru | NUMERO DE CALZADA Cc3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 6.60 m

PENDIENTE (%) -3%

NUMERO DE CARRILES 2

ANCHO DE CARRIL 3.30m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 86: Caracteristicas geométricas, C4

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
-

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Mariano Tapac Amaru | NUMERO DE CALZADA c4
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Subida

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) -2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 87: Caracteristicas geométricas, C5.

FICHA DE CARACTERISTICAS GEOMETRICAS DE LA VIA

W TESIS:
-

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURAEN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"

TESISTA: MELIZA URP1 RAMOS CUITO

INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Mariano TUpac Amaru | NUMERO DE CALZADA C5
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018

SENTIDO DE CIRCULACION Bajada

ANCHO DE CALZADA 12.00 m

PENDIENTE (%) 2%

NUMERO DE CARRILES 3

ANCHO DE CARRIL 4.00m

Fuente: Elaboracion Propia.
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Los datos obtenidos fueron introducidos a la ficha correspondiente de caracteristicas

semafdricas, estos también se encuentran detallados en el anexo C.

Tabla 88: Caracteristicas semaforicas, S1

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

' ﬂ TESIS:

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA

& CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION"
TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacién Av. La Cultura - Av. Mariano TUpac Amaru CODIFICACION: S1
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DE SEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 89: Caracteristicas semaforicas, S2

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

W TESIS:
.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION™

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Mariano TUpac Amaru CODIFICACION: S2
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 27s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 50s

Fuente: Elaboracion propia

Tabla 90: Caracteristicas semaforicas, S3

FICHA DE CARACTERISTICAS SEMAFORICAS DE LA VIA

w TESIS:
.

"EVALUACION DE LA CAPACIDAD VEHICULAR Y NIVELES DE SERVICIO EN
INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS DEL CORREDOR VIAL PROLONGACION AV. DE LA
CULTURA EN EL DISTRITO DE SAN SEBASTIAN Y PROPUESTA DE SOLUCION*

TESISTA: MELIZA URPI RAMOS CUITO
INTERSECCION: Prolongacion Av. La Cultura - Av. Mariano TUpac Amaru CODIFICACION: S3
DIA: Miercoles, 28 de Noviembre del 2018
ROJO 50s
TIEMPO DESEMAFORIZACION AMBAR 5s
VERDE 27s

DERECHOS DE AUTOR RESERVADOS

Fuente: Elaboracion propia




N UNIVERSIDAD ANDINA DFL CUSCO Repositorio.Digital

AR de Tesis

3.6. Procedimientos de Analisis de Datos:
Se llevo a cabo una inspeccidn visual de todas y cada una de las intersecciones semaforizadas
en la Prolongacion Av. La cultura — San Sebastian, tomando en cuenta para la seleccion las

colas vehiculares méaximas en cada interseccion.

En este caso de acuerdo a lo mencionado anteriormente, se tomé en consideracion para el
analisis completo la interseccion semaforizada prolongacién Av. La Cultura — Calle Tomas

Katari (Enaco). El cual se desarrollara a continuacion:

3.6.1. Analisis de datos para la Interseccion Semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Calle Tomas Katari.
3.6.1.1. Determinacién de la Variacion Horaria y Desarrollo del Conteo Vehicular

Durante una Semana.

3.6.1.1.1. Variacion Horaria - Dia Lunes 19 de Noviembre del 2018.

Tabla 91: Volimenes horarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Calle Tomas Katari

VOLUMENES 7:30 - 8:30 | 8:30 - 9:30 | 12:30 - 1:30| 1:30 - 2:30 | 5:30 - 6:30 | 6:30 - 7:30

HORARIOS
(veh/hr) 4440 4367 4418 4343 4549 4474

Fuente: Elaboracion propia

Figura 88: Variacion horaria de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura —

Calle Tomas Katari

VARIACION HORARIA - LUNES

4440 4347 4418 4343 4549 4474

5000

4000

3000

2000

VEHICULOS

1000

7:30-8:30 8:30-9:30 12:30 - 1:30 1:30- 2:30 5:30-6:30 6:30-7:30
HORA

Fuente: Elaboracion propia
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3.6.1.1.2. Variacién Horaria - Dia Martes 20 de Noviembre del 2018.

Tabla 92: Volimenes horarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Calle Tomas Katari

VOLUMENES 7:30 - 8:30 | 8:30 - 9:30 | 12:30 - 1:30| 1:30 - 2:30 | 5:30 - 6:30 | 6:30 - 7:30
HORARIOS
(veh/hr) 4473 4437 4410 4473 4504 4439
Fuente: Elaboracion propia
VARIACION HORARIA - MARTES
5000
4473 4437 4410 4473 4504 4439
4000
v
Q 3000
—J
Q
i 2000
>

1000

7:30-8:30 8:30-9:30 12:30 - 1:30 1:30- 2:30 5:30-6:30 6:30-7:30
HORA

Figura 89: Variacion horaria de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari

Fuente: Elaboracion propia
3.6.1.1.3. Variacién Horaria - Dia Miércoles 21 de Noviembre del 2018.

Tabla 93: Volimenes horarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Calle Tomas Katari

VOLUMENES 7:30 - 8:30 | 8:30 - 9:30 | 12:30 - 1:30| 1:30 - 2:30 | 5:30 - 6:30 | 6:30 - 7:30

HORARIOS
(veh/hr) 4502 4420 4481 4415 4588 4493

Fuente: Elaboracion propia
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VARIACION HORARIA - MIERCOLES

5000
4502 4420 4481 4415 4588 4493
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0
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(=]

VEHICULOS
o

o

Figura 90: Variacion horaria de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari.

Fuente: Elaboracién propia
3.6.1.1.4. Variacion Horaria - Dia Jueves 22 de Noviembre del 2018.

Tabla 94: Volimenes horarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Calle Tomas Katari.

VOLUMENES 7:30 - 8:30 | 8:30 - 9:30 | 12:30 - 1:30| 1:30 - 2:30 | 5:30 - 6:30 | 6:30 - 7:30
HORARIOS
(veh/hr) 4449 4418 4453 4483 4498 4488
Fuente: Elaboracion propia
VARIACION HORARIA - JUEVES
5000
4449 4418 4453 4483 4498 4488
4000
v
O 3000
=
Q
& 2000
>
1000

0
7:30-8:30 8:30-9:30 12:30 - 1:30 1:30- 2:30 5:30-6:30 6:30-7:30
HORA

Figura 91: Variacion horaria de la interseccion semaforizada Prolongacién Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari
Fuente: Elaboracion propia
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3.6.1.1.5. Variacién Horaria - Dia Viernes 23 de Noviembre del 2018.

Tabla 95: Volimenes horarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Calle Tomas Katari

VOLUMENES 7:30 - 8:30 | 8:30 - 9:30 | 12:30 - 1:30| 1:30 - 2:30 | 5:30 - 6:30 | 6:30 - 7:30
HORARIOS
(veh/hr) 4421 4408 4444 4485 4473 4507
Fuente: Elaboracion propia
VARIACION HORARIA - VIERNES
5000
4421 4408 4444 4485 4473 4507
4000
w)
O 3000
=2
L
& 2000
>

1000

7:30-8:30 8:30-9:30 12:30 - 1:30 1:30- 2:30 5:30-6:30 6:30-7:30
HORA

Figura 92: Variacion horaria de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari
Fuente: Elaboracion propia

3.6.1.1.6. Variacion Horaria - Dia Sdbado 24 de Noviembre del 2018.

Tabla 96: Volumenes horarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura

— Calle Tomés Katari

VOLUMENES 7:30 - 8:30 | 8:30 - 9:30 | 12:30 - 1:30( 1:30 - 2:30 | 5:30 - 6:30 | 6:30 - 7:30

HORARIOS
(veh/hr) 4394 4392 4351 4359 4399 4415

Fuente: Elaboracion propia
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VARIACION HORARIA - SABADO

5000
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VEHICULOS

Figura 93: Variacion horaria de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari

Fuente: Elaboracion propia
3.6.1.1.7. Variacion Horaria - Dia Domingo 25 de Noviembre del 2018.

Tabla 97: Volumenes horarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura
— Calle Tomas Katari

VOLUMENES 7:30 - 8:30 | 8:30 - 9:30 | 12:30 - 1:30| 1:30 - 2:30 | 5:30 - 6:30 | 6:30 - 7:30
HORARIOS
(veh/hr) 4277 4279 4267 4244 4280 4293
Fuente: Elaboracion propia
VARIACION HORARIA - DOMINGO
5000
4277 4279 4267 4244 4280 4293

L)

Q

=

)

i

>

4000
3000
2000
1000
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7:30-8:30 8:30-9:30 12:30 - 1:30 1:30- 2:30 5:30-6:30 6:30-7:30
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Figura 94: Variacion horaria de la interseccién semaforizada Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari

Fuente: Elaboracién propia
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3.6.1.1.8. Resumen.
De lo mostrado anteriormente se puede deducir la siguiente tabla.

Tabla 98: Volimenes horarios y diarios de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La

Cultura — Calle Tomas Katari

TURNO MANANA TURNO TARDE TURNO NOCHE TOTAL
oA 7:30-8:30 | 8:30-9:30 | 12:30-1:30 | 1:30-2:30 | 5:30-6:30 | 6:30-7:30 | VEH/DIA

LUNES 4440 4367 4418 4343 4549 4474 26591
MARTES 4473 4437 4410 4473 4504 4439 26736
MIERCOLES 4502 4420 4481 4415 4588 4493 26899
JUEVES 4449 4418 4453 4483 4498 4488 26789
VIERNES 4421 4408 4444 4485 4473 4507 26738
SABADO 4394 4392 4351 4359 4399 4415 26310
DOMINGO 4277 4279 4267 4244 4280 4293 25640

Fuente: Elaboracion propia
3.6.1.1.9. Conclusion.

Se puede apreciar en la tabla 98 en la que se identificd que el diay la hora con la mayor demanda
vehicular es el dia MIERCOLES de 5:30 p.m. a 6:30 p.m.

Por lo que para el conteo de las intersecciones semaforizadas restantes que son materia

de estudio de la presente tesis se utilizara el dia y la hora indicado en el parrafo anterior.

3.6.1.2. Determinacion de la Variacion Diaria.

3.6.1.2.1. Procesamiento.

De acuerdo a lo desarrollado en el ITEM 3.6.1.1. Se puede obtener el volumen vehicular diario,
sumando el conteo horario para cada dia. En la siguiente tabla se puede apreciar los volimenes

diarios.

Tabla 99: Volumenes diarios de la interseccién semaforizada Prolongacién Av. La Cultura —

Calle Tomés Katari

VOLUMENES LUNES MARTES | MIERCOLES| JUEVES VIERNES SABADO | DOMINGO

DIARIOS
(veh/dia) 26591 26736 26899 26789 26738 26310 25640

Fuente: Elaboracion propia
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Figura 95: Variacion diaria de la interseccion semaforizada Prolongacion Av. La Cultura —
Calle Tomas Katari

Fuente: Elaboracion propia
3.6.1.2.3. Conclusion.

Se aprecia en la anterior figura 95 en el cual se identifico que el dia de mayor demanda
vehicular es el dia MIERCOLES.

3.6.1.3. Determinacion de Volumenes Vehiculares por Sentido:

3.6.1.3.1. Procesamiento.

Para este caso los volumenes vehiculares se realiza la suma de la hora de mayor demanda por
cada sentido de circulacion, codificados anteriormente. La siguiente tabla muestra los

volUumenes totales.
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Tabla 100: Volumenes Vehiculares de la Interseccion Semaforizada Prolongacion Av. La

Cultura — Calle Tomas Katari

copico | VOLUMEN
2 1748
3 112
1 260
5 1912
3 44
4 64
12 116
10 16
1" 24
9 184
7 92
8 16

Fuente: Elaboracion propia

3.6.1.3.2. Diagrama.
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Figura 96: Variacion de volumenes vehiculares por sentido de la interseccion semaforizada
Prolongacion Av. La Cultura — Calle Tomas Katari

Fuente: Elaboracion propia

3.6.1.3.3. Conclusion.
En conclusion se aprecia en la figura 96 en la que se indicé que los sentidos con mayor demanda

vehicular son los sentidos 2 y 5.
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