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Figura 141. Fuerzas axiales producidas por carga sísmica en YY 

 
Figura 142. Fuerzas internas cortantes en el eje "Y" producidas por carga sísmica en YY. 

 
Figura 143. Fuerzas internas cortantes en el eje "Z" producidas por carga sìsmica en YY. 
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Figura 144. Momentos flectores en el eje "X" producidas por carga sísmica en YY 

 
Figura 145. Momentos flectores en el eje "Y" producidas por carga sísmica en YY 

 
Figura 146. Momentos flectores en el eje "Z" producidas por carga sísmica en YY 
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vi. Fuerzas internas resultantes producida por carga HL-93 
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Figura 147. Fuerzas axiales debido a cargas de HL-93.  

 
Figura 148. Fuerzas cortantes en el eje “Y” debido a carga de hl93 

 
Figura 149. Fuerzas cortantes en el eje “Z” debido a carga de hl93 
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Figura 150. Momentos flectores en el eje “X” debido a carga de hl93 

 
Figura 151. Momentos flectores en el eje “Y” debido a carga de hl93 

 

Figura 152. Momentos flectores en el eje “Z” debido a carga de hl93 
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vii. Fuerzas internas resultantes producidas por carga de fatiga 
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Figura 153.Fuerzas axiales debido a cargas de fatiga 

 
Figura 154.Fuerzas cortantes en el eje “Y” debido a carga de fatiga 

 
Figura 155.Fuerzas cortantes en el eje “Z” debido a carga de fatiga 
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Figura 156.Momentos flectores en el eje “X” debido a carga de fatiga. 

 
Figura 157. Momentos flectores en el eje “Y” debido a carga de fatiga  

 

Figura 158. Momentos flectores en el eje “Z” debido a carga de fatiga 
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viii. Fuerzas internas resultantes producidas por envolvente Resistencia 
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Figura 159.Fuerzas axiales debido a envolvente máxima de resistencia. 

 
Figura 160. Fuerzas cortantes debido a envolvente máxima de resistencia en el eje Y 

 
Figura 161. Fuerzas cortantes debido a envolvente máxima de resistencia en el eje Z 
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Figura 162. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de resistencia en el eje X. 

 
Figura 163. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de resistencia en el eje Y 

 
Figura 164. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de resistencia en el eje Z 
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ix. Fuerzas internas resultantes producidas por evento extremo 
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Figura 165.Fuerzas axiales producidas por envolvente máxima de evento extremo 

 
Figura 166.Fuerzas cortantes producidas por envolvente máxima de evento extremo en el eje Y 

 
Figura 167. Fuerzas cortantes producidas por envolvente máxima de evento extremo en el eje Z 
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Figura 168. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de evento extremo en el eje X 

 
Figura 169. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de evento extremo en el eje Y 

 
Figura 170. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de evento extremo en el eje Z 
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x. Fuerzas internas resultantes producidas por envolvente servicio 
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Figura 171.Fuerzas axiales debido a envolvente máxima de servicio 

 
Figura 172. Fuerzas cortantes producidas por envolvente máxima de servicio en el eje Y. 

 
Figura 173. Fuerzas cortantes producidas por envolvente máxima de servicio en el eje Z 



266 

 

 
Figura 174. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de servicio en el eje X. 

 
Figura 175. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de servicio en el eje Y. 

 
Figura 176. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de servicio en el eje Z 
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xi. Fuerzas internas resultantes producidas por envolvente fatiga 
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Figura 177.Fuerzas axiales debido a envolvente máxima de fatiga. 

 
Figura 178. Fuerzas cortantes producidas por envolvente máxima de fatiga en el eje Y. 

 
Figura 179. Fuerzas cortantes producidas por envolvente máxima de fatiga en el eje Z 
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Figura 180. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de fatiga en el eje X 

 
Figura 181. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de fatiga en el eje Y 

 
Figura 182. Momentos flectores producidos por envolvente máxima de fatiga en el eje Z 
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c.2.2. Desplazamientos en la estructura del puente 
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Figura 183.Desplazamientos producidos por fuerza sísmica en XX 

 

Figura 184. Desplazamientos producidos por fuerza sísmica en YY 

 
Figura 185. Desplazamientos producidos por carga de viento 
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Figura 186. Desplazamientos producidos por envolvente máximo de evento Extremo 

 
Figura 187. Desplazamientos debido a peso propio 

 
Figura 188. Desplazamientos producidos por envolvente máximo de Servicio 
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Figura 189.Resultados de desplazamientos debido a  carga HL-93 

 

Figura 190. Desplazamientos producidos por envolvente máximo de Fatiga 

c.2.3. Resultados fuerzas internas en elemento “plate” o losa del puente. 

i. Resultados fuerzas en losa del puente debido a Peso Propio 

 

Figura 191.   fuerzas axiales máximas producidos por peso propio en eje “X” 
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Figura 192.   fuerzas axiales máximas producidos por peso propio en eje “Y” 

 
Figura 193.   momentos flectores máximos producidos por peso propio alrededor de eje “X” 

 
Figura 194.   momentos flectores máximos producidos por peso propio alrededor de eje “Y” 

 
Figura 195. Distribución fuerzas cortantes máximas producidos por peso propio. 

ii. Resultados fuerzas en losa del puente debido a carga de asfalto 
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Figura 196.   fuerzas axiales máximas producidos por carga de asfalto en eje “X” 

 
Figura 197.   fuerzas axiales máximas producidos por carga de asfalto en eje “Y” 

 
Figura 198.   momentos flectores máximos producidos por carga de asfalto alrededor de eje “X” 

 
Figura 199.   momentos flectores máximos producidos por carga de asfalto alrededor de eje “Y” 
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Figura 200.   fuerzas cortantes máximas producidos por carga de asfalto. 

iii. Resultados fuerzas en losa del puente debido a carga de viento 

 
Figura 201.   fuerzas axiales máximas producidos por carga de viento en eje “X” 

 
Figura 202.   fuerzas axiales máximas producidos por carga de viento en eje “Y” 

 
Figura 203.   momentos flectores máximos producidos por carga de asfalto alrededor de eje “Y”” 
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Figura 204.Resultados de Desplazamientos debido a Envolvente Máxima Fatiga 

 
Figura 205.   fuerzas cortantes máximas producidos por carga de asfalto  

iv. Resultados fuerzas en losa del puente debido a carga de Sismo en dirección XX 

 

Figura 206.   fuerza axial máxima en carpeta producida por carga sísmica en dirección XX 
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Figura 207.   fuerzas cortantes máximas producida por carga sísmica en dirección XX 

 
Figura 208   momentos máximos producidos por carga sísmica en dirección XX en el eje X 

 
Figura 209.   momentos máximos producidos por carga sísmica en dirección XX en el eje Y. 

v.   fuerzas en losa del puente producido por carga sísmica en dirección YY 
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Figura 210.   fuerza axial máxima debido a carga sísmica en dirección YY en eje “X” 

 

Figura 211.   fuerza axial máxima debido a carga sísmica en dirección YY en eje “Y” 

 
Figura 212. Distribución fuerzas cortantes máximas debido a carga sísmica en dirección YY 
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Figura 213.   momentos máximos producidos por carga sísmica en dirección YY en el eje “X” 

 

Figura 214.   momentos máximos producidos por carga sísmica en dirección XX en el eje “Y” 

vi. Resultados fuerzas en losa del puente debido a carga HL-93 

 

Figura 215.   fuerza axial máxima producido por carga HL-93 en el eje “X” 
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Figura 216.   fuerza axial máxima producido por carga HL-93 en el eje “Y” 

 
Figura 217.   fuerzas cortantes máximas producido por carga HL-93 

 
Figura 218.   momentos flectores máximos producido por carga HL-93 en el eje X 
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Figura 219.   momentos máximos debidos a carga HL-93 en el eje Y. 

vii. Resultados fuerzas en losa del puente debido Envolvente de Resistencia 

 
Figura 220.   fuerza axiales máximas producido por envolvente máxima de resistencia en eje “X” 

 
Figura 221.   fuerza axiales máximas producido por envolvente máxima de resistencia en eje “Y” 
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Figura 222. Momentos máximos producidos por envolvente máxima de Resistencia alrededor de eje “X”. 

 
Figura 223. Momentos máximos producidos por envolvente máxima de Resistencia alrededor de eje Y. 

 
Figura 224.   fuerzas cortantes máximas producidas por envolvente máxima de Resistencia. 

viii. Resultados fuerzas en losa del puente debido Envolvente Evento Extremo 
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Figura 225.   fuerza axiales máximas producido por envolvente máxima de evento extremo en eje “X”. 

 
Figura 226.   fuerza axiales máximas producido por envolvente máxima de evento extremo en eje “Y”. 

 
Figura 227.   Momentos máximos debidos a envolvente máxima de Evento Extremo alrededor de eje “X”. 
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Figura 228.   Momentos máximos debidos a envolvente máxima de Evento Extremo alrededor de eje “Y”. 

 
Figura 229.   fuerzas cortantes máximos debido a envolvente máxima de Evento Extremo 

ix. Resultados fuerzas en losa del puente debido Envolvente Evento Servicio 

 
Figura 230.   fuerzas axiales máximas debido a envolvente máxima de Servicio en el eje “X” 
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Figura 231.   fuerzas axiales máximas debido a envolvente máxima de Servicio en el eje “Y”. 

 
Figura 232.   momentos máximos debidos a envolvente máxima de Servicio en el eje X. 

 
Figura 233.   momentos máximos debidos a envolvente máxima de Servicio en el eje Y. 
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Figura 234.   fuerzas cortantes máximas debido a envolvente máxima de Servicio. 

x. Resultados fuerzas en losa del puente debido Envolvente Fatiga 

 

Figura 235.   fuerzas axiales máximas debido a envolvente máxima de fatiga en el eje “X” 

 

Figura 236.   fuerzas axiales máximas debido a envolvente máxima de fatiga en el eje “Y” 
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Figura 237.   momentos máximos debidos a envolvente máxima de fatiga alrededor de eje “X” 

 

Figura 238.   momentos máximos debidos a envolvente máxima de fatiga alrededor de eje “Y” 

 

Figura 239.   fuerzas cortantes máximas debido a envolvente máxima de fatiga 



289 

 

c.2.4. Resultados fuerzas en Cables 

 
Figura 240. Resultados de fuerzas axiales en cables debido a cargas de asfalto 

 
Figura 241. Resultados de fuerzas axiales en cables debido a Peso propio 

 
Figura 242. Fuerzas axiales en cables debido a cargas de viento 
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Figura 243. Fuerzas axiales en cables debido a cargas de Envolvente Máxima Fatiga 

 
Figura 244. Fuerzas axiales en cables debido a cargas de Envolvente Máxima Resistencia. 

 

Figura 245. Fuerzas axiales en cables debido a cargas de Envolvente Máxima de Evento 

Extremo 
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Figura 246. Fuerzas axiales en cables debido a cargas de Vehiculo HL93 

 
Figura 247. fuerzas axiales en cables debido a cargas de Envolvente Máxima Servicio 

 

Figura 248. fuerzas axiales en cables debido a cargas de Sismo en dirección XX  
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Figura 249. fuerzas axiales en cables debido a cargas de  Sismo en dirección YY  
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c.2.5. Resultados de Verificación de Perfiles Estructurales 

▪ Perfil Estructural 1 
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▪ Perfil Estructural 2  
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▪ Perfil Estructural 3  
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▪ Perfil Estructural 4 
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▪ Perfil Estructural 5 
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▪ Perfil Estructural 6 
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▪ Perfil Estructural 7 

 


