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3.5. Procedimiento de Recolección de datos 

3.5.1. Selección de intersecciones con conflicto en las vías arteriales para análisis 

vehicular  

 

Figura 28: Intersecciones estudiadas para selección en vías arteriales 

 

3.5.2. Selección en Vía Arterial Av.28 de Julio 

3.5.2.1. Intersección Av. 28 de Julio con Jr. Los Sauces y Psje. La Unión 

Registramos la distribución diaria de los volúmenes vehiculares, para la determinación del día 

con mayor demanda 

Tabla 19: Volúmenes Diarios  

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

39934 41133 40654 38759 39768 40123 36742

VOLUMENES DIARIOS

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 29: Variación Diaria 

 

Registramos la distribución horaria de los volúmenes vehiculares, para la determinación de la 

hora con mayor demanda. 

Tabla 20: Volúmenes Horarios 

 

 

 

Figura 30: Variación Horaria 

 

07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 12:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 

4834 4903 4860 3963 4448 4444 4607 4589 4485

VOLUMENES HORARIOS

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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Se Codifico la intersección por sentidos de circulación para facilitar el procesamiento de 

datos: 

 

Figura 31: Codificación de movimientos Vehiculares 

 

Determinamos los volúmenes vehiculares por sentido de acuerdo a la codificación anterior 

para hallar el volumen vehicular total de la intersección en la hora de mayor demanda. 

Tabla 21: Volumen Vehicular por Sentido 

 

 

CODIGO

VOLUMEN VEHICULAR POR SENTIDO

V/H

A

J

K

L

M

B

C 

D

E

F

G

483

115

359

H

I

98

28 DE JULIO - 3ER PARADERO DE TTIO

TOTAL 4903

680

829

644

47

201

172

1091

119

65

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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3.5.2.2. Intersección Av. San Martin – Av. Confraternidad 

Se toma la variación diaria y horaria de la Intersección Av. 28 de Julio – Jr. Los Sauces y 

Psje. La Unión por encontrarse en la misma vía arterial. 

Se Codifico la intersección por sentidos de circulación para facilitar el procesamiento de 

datos: 

 

 

Figura 32: Flujograma y codificación de movimientos vehiculares  

 
Fuente: Elaboracion propia 
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Determinamos la composición y volumen vehicular del tránsito que circula en la hora de 

mayor demanda. 

Tabla 22: Composición y volumen vehicular 

 

 

El volumen vehicular total de la intersección en la hora de mayor demanda es de 4715 

vehículos. 

3.5.2.3. Resumen Vía Arterial Av. 28 de Julio 

Se muestra los resultados de las intersecciones analizadas para la inspección de seguridad vial 

(ISV). 

 

Figura 33: Resumen vía arterial av. 28 de julio 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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Seleccionamos la intersección av.28 de julio con 3er paradero de ttio para la inspección de 

seguridad vial (ISV) por tener el mayor volumen vehicular. 

3.5.3. Selección en Vía Arterial Av. de la Cultura 

3.5.3.1. Intersección Av. Cultura – Av. Diagonal Angamos 

Registramos la distribución diaria de los volúmenes vehiculares, para la determinación del día 

con mayor demanda 

Tabla 23: Volúmenes Diarios 

 

 

 

Figura 34: Variación Diaria 

 

Registramos la distribución horaria de los volúmenes vehiculares, para la determinación de la 

hora con mayor demanda. 

Tabla 24: Volúmenes Horarios 

 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

41776 44278 42510 41572 42529 42974 28348

VOLUMENES DIARIOS

07:00-08:00 08:00-09:00 09:00-10:00 12:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 

5310 5498 5123 4525 4890 4427 4528 4750 5304

VOLUMENES HORARIOS

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 35: Variación Horaria 

 

Se Codifico la intersección por sentidos de circulación para facilitar el procesamiento de 

datos: 

 

Figura 36: Codificación de Movimientos Vehiculares 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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Determinamos los volúmenes vehiculares por sentido de acuerdo a la codificación anterior 

para hallar el volumen vehicular total de la intersección en la hora de mayor demanda. 

 

Tabla 25: Volumen Vehicular por Sentido 

 

 

 

3.5.3.2. Intersección Av. Cultura – Marcavalle 

Se toma la variación diaria y horaria de la Intersección Av. Cultura – Av. Diagonal Angamos 

por encontrarse en la misma vía arterial. 

Se Codifico la intersección por sentidos de circulación para facilitar el procesamiento de 

datos: 

AV CULTURA - DIAGONAL ANGAMOS

VOLUMEN VEHICULAR POR SENTIDO

CODIGO V/H

A 1521

B 339

C 233

D 89

E 735

I 77

F 855

G 1550

H 99

TOTAL 5498

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 37: Flujograma y codificación de movimientos vehiculares 

 

Determinamos los volúmenes vehiculares por sentido de acuerdo a la codificación anterior 

para hallar el volumen vehicular total de la intersección en la hora de mayor demanda. 

Fuente: Elaboracion propia 
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Tabla 26: Volumen Vehicular por Sentido 

 

 

 

3.5.3.3. Intersección Av. Cultura – Santa Úrsula 

Se toma la variación diaria y horaria de la Intersección Av. Cultura – Av. Diagonal Angamos 

por encontrarse en la misma vía arterial. 

Se Codifico la intersección por sentidos de circulación para facilitar el procesamiento de 

datos: 

AV CULTURA - MARCAVALLE

TOTAL 4540

J 1663

K 49

M 1598

N 99

O 184

G 149

I 64

E 217

F 114

A 184

B 120

C 99

VOLUMEN VEHICULAR POR SENTIDO

CODIGO V/H

Fuente: Elaboracion propia 
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Figura 38: Flujograma y codificación de movimientos vehiculares 

 

 

Determinamos los volúmenes vehiculares por sentido de acuerdo a la codificación anterior 

para hallar el volumen vehicular total de la intersección en la hora de mayor demanda. 

 

Tabla 27: Volumen Vehicular por Sentido 

 

 

 

 

AV CULTURA - SANTA URSULA

TOTAL 4133

N 1667

O 94

I 92

J 1790

E 289

F 0

G 201

VOLUMEN VEHICULAR POR SENTIDO

CODIGO V/H

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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3.5.3.4. Resumen Vía Arterial Av. Cultura 

Se muestra los resultados de las intersecciones analizadas para la inspección de seguridad vial 

(ISV). 

 

Figura 39: Resumen vía arterial av. Cultura 

 

Seleccionamos la intersección Av. Cultura – Diagonal Angamos para la inspección de 

seguridad vial (ISV) por tener el mayor volumen vehicular y la intersección Av. Cultura – calle 

machupicchu por no estar semaforizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboracion propia 



  91 
 

 

3.5.4. Selección en Vía Arterial Av. Collasuyo 

3.5.4.1. Intersección Av. Collasuyo – Av. Manzanares 

Se Codifico la intersección por sentidos de circulación para facilitar el procesamiento de 

datos: 

 

Figura 40: Flujograma Y codificación de movimientos vehiculares 

 

Determinamos los volúmenes vehiculares por sentido de acuerdo a la codificación anterior 

para hallar el volumen vehicular total de la intersección en la hora de mayor demanda. 

Tabla 28: Volumen Vehicular por sentido 

 

 

 

 

 

A 981

B 1040

C 83

VOLUMEN VEHICULAR POR SENTIDO

CODIGO V/H

AV COLLASUYO - AV.MANZANARES

D 90

E 292

TOTAL 2486

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 
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3.5.4.2. Intersección Av. Collasuyo – Av. Miraflores 

Se Codifico la intersección por sentidos de circulación para facilitar el procesamiento de 

datos: 

 

Figura 41: Flujograma Y codificación de movimientos vehiculares 

 

Determinamos los volúmenes vehiculares por sentido de acuerdo a la codificación anterior 

para hallar el volumen vehicular total de la intersección en la hora de mayor demanda. 

Tabla 29: Volumen Vehicular por sentido 

 

Fuente: Elaboracion propia 

Fuente: Elaboracion propia 


